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Der in die Brawa Loks ab Werk eingebaute Decoder ist eine Sonderversion die speziell fiir Brawa
hergestellt wurde. Diese ist im freien Handel teilweise nicht mehr erhéltlich. Dadurch ergeben sich
bei der Verwendung des serienméfBigen DLE 2M-S in Brawa Damfploks Probleme wenn eine
identische Funktionsbelegung erreicht werden soll. Dies ist ohne Anderungen nicht méglich.
Allerdings kdnnen nachfolgend zwei Losungsansitze angeboten werden:

Als erstes sind die in nachstehender Tabelle eingetragenen Werte zu programmieren:

Ausgangsbelegung DLE 2M-S (Version ab 2009) fiir BRAWA - Dampflok
Decoder-Ausgang | Funktion lcv | Wert
A Rangierlicht - *

B nicht angeschlossen - *
C Dampf ein - *
D _ %
E Fiihrerhauslicht iiber Schalter “F12” | 108 12
F Schlusslicht vorne 109 7
richtungsabhéingig nur riickwérts 97 32
G Schlusslicht hinten 110 7
richtungsabhingig nur vorwarts 96 64
H Fiihrerhauslicht tiber Schalter “F 0 | 111 0

* Die Funktionsausgidnge A-D konnen beim reguldr verkauften Decoder nur tiber das NMRA
Standard-Mapping auf die Funktionen 1 bis 4 eingestellt werden.

Dadurch ist die bisherige Brawa Belegung mit F5 = Dampf und F8 = Rangierlicht mit diesem
Decoder so nicht méglich.

Abhilfe schafft hier Moglichkeit 1: Decoder nicht direkt aufstecken, sondern mittels Kabel, die so
verbunden werden dass die Steckplédtze A und C an der Lok auf die Funktionsausginge E und H am
Decoder gehen, die entsprechend eingestellt werden. Funktionsausgang E schaltet Dampf mit F5 iiber
CV 108 = 5. Funktionsausgang H schaltet Rangierlicht ein mit F8 {iber CV 111 = 8.

Die Stifte fiir Innenbeleuchtung sind mit Decoderausgang B zu verbinden und fiir ein Einschalten des
Fiihrerhauslichts zusammen mit dem Fahrlicht sind die CVs 33 auf 9 und 34 auf 10 zu
programmieren.

Alternativ besteht Mdglichkeit 2: der Decoder bleibt am Platz aber es wird in Kauf genommen dass
zwei Funktionen gedndert werden. Offene Zylinderventile werden auf F8 verschoben durch dndern
der CVs 907 auf 0 und CV 911 auf 6.

F4 schaltet dann das Rangierlicht iiber CV 38 = 4.

Zur Anpassung der Fahreigenschaften empfehlen wir noch folgende CV Werte zu programmieren:
CV3=5,CV4=4,CV53=140,CV 60 =247
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