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Zum Anschluss an Digitaldecoder oder fiir stationire Anwendung.

Kompakte, preiswerte Elektronikbausteine zur vorbildgerechten Wiedergabe von digital
abgespeicherten Original-Gerduschen.

Betriebsspannung 9 bis 24 Volt Gleichspannung oder
9 bis 18 Volt Wechselspannung.

Der Anschluss erfolgt liber servicefreundliche, 16sbare Steckverbindung

Abmessungen maximal 35 x 56/66 x 16 mm

Geeignet fiir alle Baugrofen von Z - 11




Die Gerauschmodule S1 sind Gerduschmodule fur einzelne, Uberwiegend stationdre Soundanwendungen wie z.B.
Bahniibergang, Kirchengelaut etc.... Bei ausreichend Platz kann der Einbau auch in Modellbahnfahrzeuge erfolgen.

Anschluss der Gerauschmodule S1:

2x violettes Kabel Lautsprecher (4 oder 8 Ohm)

2x griines Kabel Zur Stromversorgung 9 -24 V= oder 9 -18 V ~ Spannung

braunes Kabel Masseanschluss (GND) des Soundmoduls

graue Kabel Ausloésung der einzelnen Gerausche

Die Auslésung der einzelnen Gerausche geschieht durch Verbinden (per Taster, Schalter, Reed- oder
Relaiskontakt) des jeweiligen grauen mit dem braunen Kabel. Beim Anschluss an Digitaldecoder wird das
jeweilige graue Kabel mit dem entsprechenden Ausgang des Decoders verbunden. Zusatzlich sollte das braune
Kabel mit dem Masseanschluss (GND) des Decoders verbunden werden.

Je nach Ausfiihrung des Soundmoduls S1 sind nur einzelne graue Kabel mit einer Soundfunktion belegt -
Bitte vor Anschluss einfach ausprobieren!

Die beiden roten Kabel werden nicht angeschlossen (Bitte isolieren und ggf. kiirzen).

Der Anschluss der Geriuschmodule muss unbedingt mittels der mitgelieferten Steckverbindung
erfolgen. Bei Modulen die direkt angelotet werden erlischt jeglicher Garantieanspruch!

Module mit Lotresten werden im Schadensfall grundsiitzlich nicht kostenlos repariert!

Beim Einbau der Soundmodule ist darauf zu achten dass keine metallischen Teile beriihrt werden diirfen!
Die Montage erfolgt am zweckméBigsten mittels eines Stiicks Doppelklebeband oder durch aufschrauben
auf eine isolierte (Kunststoff-)Flache.

Eine Lautstirkeregelung kann durch Einschleifen eines Potis (50 oder 1000hm, 0,5 bis 1 Watt Belastbarkeit) oder
eines entsprechenden Vorwiderstandes in die Lautsprecherzuleitung erfolgen.

Fiir weitergehende Anwendungen und fiir fortgeschrittene Anspriiche gibt’s noch die Gerduschmodule der Serien
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Gerauschmodule ausschlieBlich fiir den bestimmungsgemaRen Gebrauch einsetzen!
Zulassiger Temperaturbereich 0 - 70 C° Vor Feuchtigkeit schutzen!

Die Soundmodule S 1 sind kein Kinderspielzeug und diirfen wegen verschluckbarer Kleinteile und
wegen herstellungsbedingter scharfer Ecken und Kanten auch nicht in Kinderhande gelangen!

Weitere Informationen bei Ihrem Fachhéindler oder unter www.d-i-e-t-z.de



