DIETZ ELEKTRONIK

Zusatzplatine fur STP 16 / STP 16-P

GBS 32

Diese Schaltung ermdéglicht die Ansteuerung unseres Stellpultes STP 16 oder STP 16-P
in Verbindung mit externen Tastern so wie den Anschluss von externen Leds
zur Anzeige der Weichenstellungen.

Stromversorgung aus STP 16 / STP 16-P
Der Anschluss erfolgt iiber mitgeliefertes Flachbandkabel

Abmessungen 119 x 71 x 16 mm

Geeignet fiir Baugroflen von Z - 11
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Anschlussplan GBS 32

Schliel3en Sie die Adapterplatte GBS 32 mittels des beiliegenden Flachbandkabels
am Stellpult STP 16 oder STP 16-P an. Das Stellpult verfugt ab Version 2.0 Uber eine
entsprechend passende Buchse und Uber den notwendigen Software-Stand. An
friheren Ausfuhrungen ohne diese Buchse ist der Anschluss nicht moglich. Lassen
Sie ggf. Ihr Stellpult in die entsprechende Ausfihrung aufristen.

Das GBS 32 ist nach Anschlul’ betriebsbereit und versetzt Sie in die Lage alle
Weichentaster und Leds lhres STP 16 extern einzugeben bzw. darzustellen. Auf
diese Art und Weise kdnnen Sie sich ein eigenes Gleisbildstellpult bauen.

Als Leds sollten Low-Current Ausfuhrungen verwendet werden. Bei Verwendung von
Standard-Leds muss das zugehdrige STP 16 extern mit Strom versorgt werden. Die
Helligkeit kann am Poti auf der Platine eingestellt werden. Die Leds werden direkt
angeschlossen und bendtigen keine zusatzlichen Vorwiderstande.

Anschluss fiir Leds (Low Current)

grin = 16x Led Minus-Pol Anzeige Abzweig

Taster fiir
WeichenstraRen

braun = GND

zum
STP 16
Poti zum Einstellen
der Helligkeit
Anschluss fiir Weichentaster

rot =16x Taster fiir Weiche geradeaus blau = 16x Taster fiir Weiche Abzweig
braun = GND

Beim Betatigen der Weichenstrallentaster werden automatisch die jeweiligen im STP 16 hinterlegten
WeichenstraRen abgearbeitet. Es muss keine weitere Umschalttaste betatigt werden. Die
Weichentaster und Anzeige Leds entsprechen ebenfalls den im STP 16 hinterlegten Weichenadressen.

Die Schaltung GBS 32 ist kein Kinderspielzeug und darf wegen verschluckbarer Kleinteile und wegen
herstellungsbedingter scharfer Ecken und Kanten auch nicht in Kinderhdnde gelangen!
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Anschluss GBS 32 an STP 16/ 16-P

Die Adapterplatte GBS 32 wird mit beiliegendem Flachbandkabel am Stellpult STP
16 oder STP 16-P angeschlossen. Die Steckverbindung ist verpolungssicher, ein
falsches Einstecken wird durch eine Einkerbung am Stecker und an der Buchse
zuverlassig verhindert.

Achtung - Das Stellpult STP-16 verfligt ab Version 2.0 Uber eine entsprechend
passende Buchse und Uber den notwendigen Software-Stand. An friheren
Ausfuhrungen ohne diese Buchse ist der Anschluss nicht méglich. Lassen Sie ggf.
Ihr Stellpult in die entsprechende Ausflihrung aufristen.
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