Bedienungs- und Einbau-Hinweise zu Soundmodul
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Gerauschmodul

fiir die “Ballenberg” Zahnraddampflok

Gegentiber den Standardausfiihrungen besitzt die Modulvariante fur die Ballenberg Zahnraddampflok
eine automatische Umschaltung fur den Betrieb in der Zahnstange. Bitte beachten Sie beim Einbau
und beim Betrieb nachfolgende Hinweise um ein zufriedenstellendes Gerduscherlebnis zu erhalten:

Flr den Auspuffschlag sind pro Radumdrehung 4 Magnete erforderlich.

Diesist am einfachsten zu erreichen wenn beidseitig einer Achse je 2 Magnete und ein Reedkontakt
angebracht werden. Die beiden Reedkontakte werden parallel geschaltet.
Eine Ausfiihrung mit 4 Magneten an einem einzelnen Rad ist nicht zu empfehlen!

Fir die Umschaltung auf Zahnradbetrieb ist ein Wechsel-Impuls erforderlich.

Der weil3e Draht muss fir eine Umschaltung auf Zahnradbetrieb abwechselnd ein- und ausgeschaltet
werden. Ein dauerndes Einschalten fihrt nur fir max. 2 Sekunden zur Umschaltung auf
Zahnradbetrieb. Die erforderliche Umschaltung kann ebenfalls sehr einfach mittels Reedkontakt und
Magneten hergestellt werden. Dazu die beiden beiliegenden diinnen Magnete mit der Scherein
insgesamt 4 halbmondformige Stlicke zerteilen und diese am vorderen Zahnrad der Lok gleichmaidig
vertellt seitlich ankleben. Den Reedkontakt so am Fahrwerk anbringen dass die Magnete diesen
betétigen sobald das vordere Zahnrad durch die Zahnstange angetrieben wird.

Beim Einbau der Reedkontakte unbedingt darauf achten dass keinerlel elektrische Verbindungen
zwischen den Anschllissen der Reedkontakte und dem Fahrwerk vorhanden sein dirfen.

Wird die Lok nun im normalen Gleis bewegt erténen die Auspuffschlage wie von anderen Modell-
Loks gewohnt 2 mal pro Radumdrehung. Fahrt die Lok in den Zahnstangenabschnitt ein, ertént
das Klappern des Zahnrad-Eingriffs und die Auspuffschlage werden entsprechend der
schnelleren Umdrehung des Zahnradtriebwerks ebenfalls schneller und im Ton so verandert wie
auch bei der echten Zahnraddampflok der Unterschied zwischen Adhésions- und
Zahnstangenbetrieb zu horen ist. Bei Ausfahrt aus der Zahnstange wird wieder automatisch auf
normalen Adhasionsbetrieb umgeschaltet.

Am schonsten erfolgt der Umschalt-Effekt wenn vorbildgerecht langsam in die Zahnstange ein- und ausgefahren wird.
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