DIETZ MODELLBAHNTECHNIK

Leuchtdioden

LED3IGW - 3mm, bedrahtet, Gliihlampenlicht
LED}SW — 3mm, bedrahtet, tageslichtahnlich
LEDSGW - svD (0602), Gliihlampenlicht

Achtung!
LEDs durfen ausschlie8lich mit Gleichspannung an einer Konstantstromquelle oder tber
Vorwiderstande betrieben werden!

Die von DIETZ MODELLBAHNTECHNIK gelieferten LEDs durfen mit maximal 15mA
betrieben werden.
Beim Anschluss an Digitaldecoder ist ein Widerstand mit ca. 1,2 kOhm (1 kOhm bis 1,5
kOhm) vorzuschalten.
Beim Betrieb direkt am Gleis ist zusatzlich eine Diode (BA 158 o0.a.) dem Widerstand
vorzuschalten. Beim Betrieb an 5 Volt Versorgungsspannung betragt der Widerstandswert
ca. 150 Ohm.

Bei den bedrahteten LEDs ist der lange Anschlussdraht der Pluspol. Bei den SMD-LEDs ist
dies die Seite in die der Ful} des riickseitig aufgedruckten T zeigt. Bitte benutzen Sie zum
Loten der SMD-LEDs nur geeignete Lotgerate oder lassen Sie die Arbeiten unbedingt von

einem Fachmann ausfuhren — zu viel Hitze schadigt die LEDs irreparabel!

LEDs sind Verbrauchsartikel und unterliegen keiner Garantie und kdnnen auch nicht zur
Gutschrift zurickgenommen werden.

Leuchtdioden nur fiir den bestimmungsgeméfen Gebrauch einsetzen! Zuléssiger Temperaturbereich 0-70°

Hinweis: Leuchtdioden kein Kinderspielzeug und diirfen wegen herstellungs-
bedingter scharfer Ecken und Kanten auch nicht in Kinderhdande gelangen!




